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HA-K95HB

Batarya
Kapagi
Kilitleri

Batarya
Kapagi

Batarya /

HA-K23XLBAT

Cift Batarya Sarj Unitesi
HA-F32DCHG

Kizak Tipi
Gift Batarya Sarj Unitesi

HA-K36DCHG

AC Adaptor AC Adaptor

AD-542120B AD-560160B

DT-X200-10E DT-X200-20E DT-X200-10E
?§Iemci Marvell” PXA320 806MHz GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Limited,
Isletim Sistemi Microsoft” Windows’ Embedded C 7 1D Barkod GS1 DataBar Expanded,Code128/GS1-128 (UCC/EAN128),
Diisme Dayanikliligi 3.0m Sembolleri Code93, Code39, EAN8, EAN13,UPC-A, UPC-E, Codabar (NW-7),
Dayaniklilik | Toz/Su Dayanikliligi IP67 (IEC60529 standartina uygun) IATA, MS|, Interleaved 20f5 (ITF), Industrial 2 ve 5
Calisma Sicakligi -20°C~50°C
RAM 256MB Stacked Semboller GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Expanded Stacked
Hafiza ROM 512MB
LCD Blanview® TFT Renkli LCD Dokunmatik 5.9cm (2.7") QVGA (240x320 ¢éziiniirliik) WDT-X200-20E
Ekran Comimg gosterge: batarya sarj durumu . .
gosterge2: tarama veya kablosuz iletisim durumu GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Limited,
Numerik (alfabetik) tuslar, CLR tusu, enter tusy, yon tuslar 1DBarkodA GS1 DataBar Expanded,Code128/GS1-128 (UCC/EAN128),Code93, Code39,
» Klavye Acma tusu, Fn tusu, F1 - F8 foni(siyon tugylarl, SoI/Saé tetikleme {uglarl Sembolleri Code32, Code11,EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E,Codabar (NW-7), IATA, MSI,
Girig - — Interleaved 2 ve 5 (ITF)
Tetikleme Tusu 3 (orta, sag, sol)
Dokunmatik Panel Resistif Stacked GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidir(lectional,
Tip Yar lletken Lazer C-MOS Imager Semboller GS1 DataBar Expanded Stacked,Code49, PDF417, Micro PDF,
Barkod Composite, Codablock F, TLC39
P 1D:0.15mm Stacked:0169mm
Okuyucu | Gozlindirlik 0127mm Matrix:0.25mm .
Sandart IEEEB02.11a/b/gin glﬁrgoller Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code, microQR
LAY Glivenlik WPA2 / AES
Bluetooth Bluetooth® Versiyon 2.0+EDR
Arayiiz Kart Yuvasi microSD Hafiza Karti (SDHC) x 1
USB Versiyon 1.1 (Host/Client)
Ses Mikrofon, Hoparlor
Giig Batarya Yiiksek Kapasiteli Lithium-ion Batarya (3.7V 2860mAH) CAS I 0
Hafiza Yedekleme Lithium Batarya (sarj edilebilir)
Titresim Var ©
Boyutlar (Gx D x Y mm) 65.7x 187.0x 324 www.casioelterminali.com
Agirhk 280 gr. (ytiksek kapasiteli lithium-ion batarya dahil)
USB ve Sarj Unitesi (HA-K65US) / Batarya (HA-K23XLBAT) /
Aksesuar USB Kablo (DT-380USB-A) / AC Adaptor (AD-S15050B)
Tutma Kayisi
/—\ Mobit Bilisim A.S.

CASIO Tiirkiye Resmi ithalatgisi ve Distribitori
www.mobit.com.tr

DT-X200Serisi

CASIO.

Mukemmel Dayaniklilik Sunan
Endustriyel El Terminali

B Miikemmel Dayaniklilik: IP67 seviyesinde toz ve sudan koruma, 3 metreden beton zemine
dismelere karsi dayaniklilik, -20°C'ye kadar ortam sicakliklarinda calisma performansi

B Maksimum kullanim kolayligi icin ISO 13407 standartina uygun insan odakli tasarim

M 2.7"(5.9cm) Blanview LCD ekran ile, glines 1s1d1 altinda bile parlak goriintti, daha az enerji tiiketimi

Il WPA2 giivenlik standartlari ile uyumlu IEEE 802.11 a/b/g/n Kablosuz Baglant

B Bluetooth Versiyon 2.0 (Class 2) ile mobil yazici ve diger cihazlara baglanabilme

B Batarya bittiginde veri kaybini nleyen dzel dosya sistemi

B Daha fazla depolama kapasitesi icin microSD ve microSDHC kart yuvasi
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Mukemmel Dayanikhilik.
Kolay Kullanim, Tek Elle Operasyon. et Catema porforman

DT-X200 serisi el terminalleri, icin Ozel Tus Tasarimi
zorlu calisma ortamlari icin gerekli tim dayaniklilk ve performans Gzel kivnimli ve genis tasarmhi tuslar,is eldivenleriile

ihtiyaglarlna en iyi géz[jlmij sunatr. kullanirken, tuslari hissetmenizi saglar. Veri girisi hatalarini
azaltmak icin, tuslar arasindaki mesafe ve tuslarin
hassasiyeti arttirilmistir. Terminal tGizerindeki tus takimi en
Elastomer govde yapisi ile 3.0 metreden diismelere dayanikhidir. rahat kullanimi saglamak tizere tasarlanmis tek el ile

Uzun sureli kullanim icin 6zel enerji tasarrufu saglayacak sekilde tasarlanmistir. kullanimi saglayacak sekilde, barkod okuma tetik tuslari,

1IS@13407 Insan Odakli Tasarim Standartlarinda, el ergonomisine uygun gelistirilmistir. imleg tusu, ENTER tusu ve diger sik kullanilan tuslar
optimize edilmistir.

I D1s Ortamda Bile Yuksek Gorunurliuk
Saglayan LCD Ekran

DT-X200, 2.7" renkli Blanview TFT dokunmatik LCD ekrana
sahiptir. Blanview teknolojisi, glines isig1 altinda bile
mukemmel goris saglarken, geleneksel LCD'lere gore ¢ok
daha az enerji tiiketerek tek bir sarjla uzun siire calisma
imkani sunar. LCD panel ve plastik dokunmatik panel
arasinda bulunan darbe emici malzeme sayesinde ekranin
disme ve carpmalara karsi dayanikliigi ciddi sekilde
artirilmistir.

“pPT1-X200 ‘ Akilli Barkod Okuma

El Terminali

Kolay Kullanim

Ozel tus takimi dizilimi sayesinde is eldivenleri ile bile kullanimi miimkindiir.

Yeni DT-X200, zorlu sartlarda maksimum dayanikhlik sunarken 6zel ergonomisi
ve kullanici dostu tasarimi ile rahat bir kullanim saglar. Casio’nun endustriyel
sektorlere yonelik, pazar lideri olma ve yenilikgi trlin gelistirme konseptinde
onemli yere sahiptir.

l Yiksek Performansli Lazer Tarayici I 2D Barkod Okuma Icin CMOS Imager
Merkezde ve iki tarafta bulunan lg¢ adet barkod tetikleme tusu, tek elle rahat DT-X200 serisi, 1D ve 2D barkod sembollerini okuma

ve verimli barkod okuma saglar. Tarama genisligi kontrol(, lazer odaklama ve yetenegine sahip CMOS Imager ile sunulabilir. islemci, bellek
titresimli okuma bildirimi ile cok daha hizli ve verimli okuma gerceklestirilir. ve performans ayarlamast ile, yiiksek hizda, hatasiz okuma

Olaganiistii Dayaniklihk

saglar. Barkodlarin birbirine bitisik basili oldugu durumlarda
yalnizca istenen barkodu tarama fonksiyonuna sahiptir. Bu
kullanici dostu 6zellikler barkod okuma isleminin ¢ok daha
kolay ve hizl yapilmasini saglar.

i
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l 3.0 Metreden Beton Zemine Dusmelere Kars,
Mukemmel Dayaniklilik

DT-X200 el terminalleri, depo ve benzeri uygulamalarda calisma sartlarindan
dogabilecek beton zemine diismelere karsi 3.0 metre diisme dayanikhihg
sunmaktadir. Terminalin, LCD ekranini gevreleyen alani ve pil kapadi, zor
kosullara dayanacak sekilde darbe emici madde ile gliclendirilmistir. Terminal,
IP67 toz ve su koruma standardina sahiptir ve -20C’ye varan ortam isilarinda
calisabilir. DT-X200, her tiirlii zorlu dis ortam kosullarinda (islak ve tozlu
ortamlar dahil) gtivenilir bir kullanim saglar.

Tarama Genisligi Kontrolu

Lazer 15131 genisliginin kontrol edilmesi ile, yan yana
bulunan barkodlarin yanls okunmasini engeller.

Titresimli Uyar Fonksiyonu Lazer Odaklama Fonksiyonu Stacked-type Barkod

" . " . acked-ty| rkot
LED géstergesi ve sesli uyarinin yanisira, basanl bir tarama Birden fazla barkod ayni anda okundugunda, Matrix-type Barkod GS1 DataBar
yapildigini belirtmek icin titresimli uyari kullanilir. Bu hangi barkodun gercekten okundugu (QR Code) (Expanded Stacked )
6zellik guriiltiilt ortamlarda veya ayni anda birden fazla belirtmek icin, lazer okuyucu okunan
cihazin kullanildigi ortamlarda gok kullanishdir. barkodu aydinlatir.

Kablosuz Ag DT-X200 Konfigiirasyonu

§ W-LAN IEEE802.11 a/b/g/n

DT-X200 terminallerinde, entegre IEEE802.11 a/b/g/n W-LAN
moduilii ve WPA2 giivenli kablosuz iletisim protokoll destegi
bulunmaktadir. Ayrica kablosuz W-LAN tizerinde, 802.1x kimlik
dogrulamasini (PEAP ve EAP-TLS gibi) ve sesliiletisim icin VolP

yazilimini destekler. o>
I Bluetooth® 2.0 €3 Bluetoothi T

Mobil yazicilar ve diger cihazlarla kablosuz baglanti kurmak icin s

Bluetooth Ver. 2.0 (Class 2) standart 6zellik olarak bulunmaktadir. @
Ayrica terminallerde yiksek hizli iletisim icin Enchanced Data DT-X200 Blustooth
Rate (EDR) fonksiyonu bulunmaktadir.
Not: Baglanilan cihazlar da EDR fonksiyonuna sahip olmalidirlar. /
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Su gegirmezlik testi Toz gecirmezlik testi Diisme dayaniklilik testi ] . I Kablosuz Bekleme Modu ve

0 Enerji Tasarrufu Saglayan Tasarim ile Uzun Calisma Sureleri Hizli Devam Modu

Wireless standby 6zelligi, W-LAN baglantisini kesmeden, ekran,
Ozel gelistirilen enerji tasarruflu tasarim sayesinde tiim giin kesintisiz W-LAN baglantisi gerektiren uygulamalarda bile, uzun kullanim siirelerini mimkiin kilar. klavye vb. aygitlarin glictinti keserek, cihazin bekleme modunda
Yiiksek kapasite batarya, verimli enerji ydnetimi ve wireless standby 6zelligi, batarya kullanim émriint maksimuma gikarir. kalmasini, kullanima baslandiginda hizl bir sekilde tekrar
calismaya baslayarak, W-LAN baglantisinin kesilmeden
operasyonun kesintisiz olmasini saglar.

Bluetooth'lu
PC

Eternet Kizak
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